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PROTOKOL Z BADANIA ZDARZENIA LOTNICZEGO

NR 310/07
Kwalifikacja zdarzenia wg PKBWL: Incydent
o AP S Czas Miejsce
Data zaistnienia zdarzenia: 21.07.2007 UTC/LOC: 18.40 LMT SieEeiioe EPWA
1. Informacje o uczestniku/uczestnikach zdarzenia
i . Znaki rejestracyjne | Miejsce startu i ; . .
Rodzaj i typ a/c: a/c: przeznaczenia: Rodzaj lotu: Faza lotu:
. N LADOWANIE/
E170 EI-DFH LIRF — EPWA ROZKLADOWY KOLOWANIE

2. Czynnik pogody

b/d

3. Opis przebiegu i okolicznosci zdarzenia

W dniu 21.07.2007 r. przedstawiciel linii lotniczej Alitalia zgtosit koniecznos¢ wymiany opony w kole
podwozia gtdwnego w zwigzku z prawdopodobnym uszkodzeniem opony na terenie PL Warszawa.

4. Analiza zdarzenia

W zwigzku ze zgtoszeniem o potencjalnym uszkodzeniu opony jednego z két podwozia gtéwnego
samolotu typu E170 nalezacego do przewoznika Alitalia, Dyzurny Operacyjny Portu Lotniczego dokonat
sprawdzenia nawierzchni elementéw pola manewrowego lotniska pod katem obecnosci obiektéw FOD
mogacych spowodowac powstanie w/w usterki. Przeprowadzona kontrola nie wykazata Zadnych
zanieczyszczen nawierzchni. Wobec powyzszego, brak jest jednoznacznych dowoddw, ze niniejsze
zdarzenie nastapito na terenie PL Warszawa. Slady na oponie mogg wskazywac na jej przytarcie
podczas ladowania, co moze sugerowac, ze przyziemienie nastapito z juz uszkodzong opong (zdjecia
zamieszczono w pkt. 7).

5. Przyczyna/przyczyny zdarzenia

Zgtoszenie uszkodzenia opony na terenie PL Warszawa.

6. Zastosowane srodki profilaktyczne

Przypomniano Dyzurnym Operacyjnym Portu Lotniczego o koniecznosci zwracania szczegolnej uwagi
na czystos¢ nawierzchni lotniskowych, w szczegdlnosci pod katem obecnosci wszelkich obiektow
mogacych stanowi¢ niebezpieczenstwo dla statkow powietrznych.

7. Informacje uzupetniajace (dodatkowe) — 2 zdjecia
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