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1 — mig owiec Eurocopter EC-120B Colibri SP-HIS padkiem [fot. S.Elijasz, wrzes2€09].
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2- Zaplanowana trasa lotu aW|cz Rychnow z zarzyracmnejscem-\-/vypadku naniesiona na maple tapageqf [geoportal.pl]
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3 — Ostatnia faza lotu i nafda okolica mlejsca wypadku z naniesionymi elemiesytuacji na maple topograficznej. [geoportal. pI]

4— Rejon miejsca wypadku na maple warstvwcompo[gal pI]

ALBUM ILUSTRACJI Strona3 z 19



Pa stwowa Komisja Badania Wypadkow Lotniczych
mig owiec Eurocopter EC-120B Colibri; SP-HIS; 112010 r., P géw k/Namys owa

%,\\l\\\\\\\\\\\\\\\\\\ PRZEKROJLADU P OZY W SNIE

LASEK N po o enie lewej p ozy po przewréceniu

50 mL < ~200 mm lad przyziemienia
0 1 2 3 4 5m zlodzed'mézseo mm

m 40

30

WIDOK OD TY U

X

ABC | @ e Z
Miejsce wypadku na podstawie szKi e
policyjnego: ;
A, B, C — szctki opat wirnika i sko- ERI , -
rupy belki ogonowej X—odeinek waunzp donego fenestiony T e
W — wrak mig owca Y=“§9ﬁm SJ@UWWMI COONONEY :
V — obszar zanieczyszczony ziemi | £~ Tegment przewedy : & - " oty
O — obszar ogrodzony ta Kalaremezenwenymzaznaezono ledy w niegui dichneszez tki g

5, 6 — Szkice miejsca wypadku — policyjny i PKBWmieszczenie sz¢kéw i ladow.
Wsp06 rzdne miejsca wypadku: NG3'27” / E 0239'34” / H 170,5 m AMSL.
UWAGI:
Pokrywa nie na gruboci ok. 30-50 cm, z wierzchmiarstw zlodzon o gruboci ok. 25-30 mm.
Przechylenie p aszczyzny przyziemienia ok.1:00p{Dlewo wzglem osi podefia do |dowania [wg mapy warstwicowej — il.4].
Ca kowity brak jakiegokolwidadu prawej p ozy wiegu wiadczy o wykonaniu przyziemienia z wyra przechyleniem w lewo.

Na podstawie wymiaréwig owca i ladéw wypadku:

AB = 2070 mm [rozstaw p 6z podwozia]

BC = 200 mm [z&ienie lewej p ozy; p.szkic 6 piiw
- kt przechylenia przy przyziemieniu
[za oenie: p aszczyzna przyziemienia - poziomal:

tg =BC: AB =200: 2070 = 0,09662, sk
=552

| auwzgtniajc przechylenie p aszcz.przyziemienia = 0,01

tg = 0,09662 + 0,01 = 0,10664, sk

k t przechylenia przy przyziemieniu nie mnigjszy

=62
k t dopuszczalnego przechylenia wynesi 8
[wg Instrukcji Utkowania w Locie]
7 — Okrelenie minimalnego ta przechyleniamig owca w chwili przyziemienia na podstdaitw pozostawionych na miejscu wypadku.
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8 — Og6lny widok miejsca wypadku z boku, widoaghg rozrzutu szczkéw (ca o — z oenie fot. 9 i 10).
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e

9 — Zasig rozrzutu szczkéw przed mig owcem, widok z boku. Widoczne zanieczyszcmége ziemii drobnymi od amkami.
ALBUM ILUSTRACIJI Stronad z 19



Pa stwowa Komisja Badania Wypadkow Lotniczych
mig owiec Eurocopter EC-120B Colibri; SP-HIS; 112010 r., P géw k/Namys owa

10 — Zasp rozrzutu szctkéw za mig owcem, widok z boku.

11 — Zasp rozrzutu szctkéw na boki, widok z ty u.

12 — Odcinek wa u nalmwego fenestronu, fragment pokrycia belki ogoriamaejnek przewodow.
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13 — Ogdlny widoknig owca na miejscu wypadku.

14 — Ogdlny widoknig owca na miejscu wypadku. Obok lewej p ozydpejpstronie) widoczny bszy, pierwszylad przyziemienia.
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15 — OgdIny widoknig owca na miejscu wypadku. Obok lewej p ozydpejpstronie) widoczny bszy, pierwszylad przyziemienia.

16 — OgdIny widoknig owca na miejscu wypadku. Widoczny ca kowkylbda prawej p ozy podwozia méegu [foto: Policja, 11-01-2010]
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17 — OgdIny widoknig owca na miejscu wypadku.

18 — Ogdlny widoknig owca na miejscu wypadku.
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19 — Ogdlny widoknig owca na miejscu wypadku.

20 — Belka ogonowa zniszczona uderzeniem opakawiMdoczny od amany fenestron z usterzenieonpoa.
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21 — Wrtrze belki kad uba w strorkabiny. U goéry 22 — Wntrze belki kad uba, na pierwszym planie widee om ukconego wa u
kadru wida zniszczony wa nagowy fenestronu. nap dowego fenestronu.

23 — Prze om skorupy belki ogonowej od stronyykabin 24 — Prze om belki ogonowej od strony fenestronu

251 26 — G owica wirnika g 6wnego.
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27 — Zniszczona ,czerwona” opata wirnika g 6wnego.

28 — Zniszczona ,hiebieska” opata wirnika g 6wnego
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29 — Zniszczonag ta” opata wirnika g 6wnego.

30 — Fenestron, widocznegeio sterowania. 31 - Fenestron, widoczne uszkadzmvkrycia tunelowania, gho
sterowania i wielowypustowe sgyp wyrwanego wa u naowego.

32 — Uszkodzone usterzenie poziome na od amarnejbetki ogonowej
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33 — Zblenie przedniej czci kad ubamig owca — widoczne zniszczone lewe oszkleniengzpdzez ktore wysz a pasika.

34 — Uszkodzenie kradzi (odkszta cenie) pokrycia nad prawymi drzvpamsta e podczas opuszczamag owca przez pilota i pasea.

ALBUM ILUSTRACJI Stronal3z 19



Pa stwowa Komisja Badania Wypadkow Lotniczych
mig owiec Eurocopter EC-120B Colibri; SP-HIS; 112010 r., P géw k/Namys owa

35 — Zblienie przedniej czci kad ubamig owca — widoczne zniszczone lewe oszkleniengzpdzez ktore wysz a pasika.

36 i 37 — Lewa i prawa strona tablicy prd§we oraz pulpit centralny; podku tablicy widoczne udzenie VEMD (= Vehicle and Engine
Multifunction Display - Wieloczyntiowy Wywietlacz P atowca i Silnika) z dwoma monitorami.
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38 — Ogolny widok winza kabiny z prawej strony. Stan zamocdetali przednich (t umiki ruchu pionowego fotelzadzia a y)wiadczy o
ma ej sile pionowej podczas przyziemienia.

39 — Pulpit centralny, dki sterowe orazrodkowa dwignia skoku i mocy (ndizy fotelami).
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40 — Tablica przyddw z urzdzeniem VEMD, pulpit centralny, sterownice i foiggenie.
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41 — Lewy fotel, lewy dek oraz lewa avignia skoku i mocy.

42 — Dwignia zaworu odcinajego paliwo (po lewej) ivdgnia hamulca wirnika 43 - Dwignia zaworu odcingego paliwo (po prawej) i
g éwnego — widok z prawej strony, tj. od strontapil d wignia hamulca wirnika g 6wnego - widok od przodu.
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44 — Prawa pokrywa zespo u dapvego — widoczne uszkodzenia przy jej gérnej tyavedzi.

A A
A
A
B
J
L
G B C A
A D
F E
J
A A
A
A A A
D C
G E
B

45 a, b, c, d — Widoczne uszkodzenia i zniszoeemesione na rysunkach perspektywicznyaty owca. Kolorem czerwonym zaznaczono
zniszczenia, pomarezowym — uszkodzenia: A — opaty wirnika g 6wBegdyelka ogonowa, C — wa dapvy fenestronu, D — sterowanie
fenestronem, E — przewody instalacji elektrycgnejprzednia lewa kopu a oszklenia, G — profinolmnia oszklenia, H — pokrywa i
pokrycie, J — otunelowanie fenestronu, K — prawa statecznika poziomego, L — lewa cstatecznika poziomego, M — pokrywa i owiewka,
N — gérny profil obramowania prawych drzwi. Pak&gin widoczne uszkodzenia i zniszczenia teane.
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46, 47, 48 — Udzenie VEMD zdemontowane & owca SP-HIS i przygotowane do odczytu paranedtatniego lotu — widok ogélny,
przywieszka i tabliczka znamionowa.

49 — Zdcie ekranu VEMD z raportem z ostatniego lotu.

50 — Zdjcie ekranu VEMD z ostatnimi parametrami ostatotego

51 — Zdicie ekranu VEMD z przekroczeniami parametrow pracy
(moment obrotowy silnika TRQ=134%, obroty woth&jytsilnika
wyraone w obrotach wirnika g 6wnego NF= 472 obr/min).

llustracje — jdi nie podano inaczej — PKBWL.

ALBUM ILUSTRACJI Stronal9z 19



